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1. Silumos punktai, skirti pastatams Sildyti ir kar§tam vandeniui ruosti turi biti priZiGrimi
(eksploatuojami) teisés  akto ,Silumos tinkly ir Silumos vartojimo jrenginiy prieZiiiros
(eksploatavimo) taisyklés“(toliau Taisyklés) patvirtinto Lietuvos Respublikos energetikos ministro
2010m. balandZio 7d. jsakymu Nr. 111, nustatyta tvarka. Juos gali eksploatuoti tik fiziniai ar
juridiniai asmenys, turintys Valstybinés energetikos inspekcijos iSduota Silumos vartojimo
jrenginiy eksploatavimo atestata..

2. Silumos tiekéjas ir Valstybinés energetikos inspekcijos pareiglinai $ilumos punktuose
kontroliuoja sutartyse nustatyty Silumos ir §ilumnesio perdavimo ir vartojimo rezimy laikymasi.

3. Pastato Silumos punkte turi baiti pastato Sildymo ir karSto vandens sistemy veikimo, prieziliros ir
naudojimo dokumentai.

4. Pastato Silumos punkto prieziira apima prevencinés priezilros, korekcinés prieziliros ir
avarijy likvidavimo lygius. Kiekvienas $iy lygiy apima sistemos veikimo, techninés apZziiiros
ir bukleés atktirimo veiksmus.

5. Pastato 3ilumos punkto priezitiros bitiniausi darbai, kuriais uZztikrinama, kad Silumos
punktai nustatyta jy eksploatavimo trukme atitiks projekte nustatytus reikalavimus,
yra Sie:

5.1. pagal poreiki, bet ne retiau kaip karta per savait¢ atlickama pastato Silumos punkto
jrenginiy apZziiira, jeigu néra nuotolinio stebejimo ir valdymo sistemos;

5.2. pagal poreikj, bet ne refiau kaip karta per savaite atlickama Silumos punkto veikimo
parametry kontrolé (i Sildymo sistema tiekiamo ir i$ jos grazinamo SilumneSio temperatiiros
kontrolé ir | patalpas tiekiamo kar$to vandens ir recirkuliacinio vandens temperatiiry kontrole),
jeigu néra nuotolinio stebg¢jimo ir valdymo sistemos;

5.3. pagal poreikj, bet ne reCiau kaip karta per ménesj atlickama atsiskaitomojo 3ilumos
apskaitos prietaiso veikimo ir jo plomby kontrolé ir nuraSomi Silumos apskaitos prietaiso
rodmenys, atliekama jy analizé ir pateikima ataskaita, jeigu néra nuotolinio stebéjimo ir valdymo
sistemos;

5.4. jeigu yra nuotolinio stebéjimo ir valdymo sistema, skirta atnaujinty Silumos punkty
priezitirai ir veikimo parametry kontrolei, pagal poreiki, bet ne re¢iau kaip kartag per metus
atliekami 81y Taisykliy 251.1-251.3 punktuose numatyti darbai;

5.5. pagal poreikj, bet ne re¢iau kaip kartg per ménesj atliekama Silumos punkto patalpos
elektros tinkly apZziiira.

6. Darbai, kurie atliekami jrangos charakteristikoje nurodytu periodiskumu:

6.1. atjungimo armatiiros ir kontrolés, matavimo ir reguliavimo prietaisy paprastasis
remontas;

6.2. silumos punkto sklendziy ir ventiliy priezitra, jy rieboksliy paverzimas, paprastasis
remontas;

6.3. Silumokai¢iy remontas (protekio paSalinimas suverziant tarpines, tarpiniy keitimas,
mechaninis vamzdeliy ar ploksteliy valymas, sandarumo iSbandymas, plovimas gamintojo
nustatytais cheminiais tirpalais);




6.4. Salto vandens skaitikliy (jeigu tokie yra) prie§ karito vandens Silumokai&ius rodmeny
nuraSymas;

6.5. filtry ir purvo rinktuvy valymas ir plovimas;

6.6. akliy, apsaugan¢iy namo $ildymo sistema nuo padidéjusio slégio lauko tinkly hidraulinio
bandymo metu, jrengimas $ilumos punktuose prie jvadiniy sklendziy.

7. Darbai, kurie atliekami pagal poreikj:

7.1. vamzdyny ir armatiiros izoliacijos, pazeistos eksploatavimo metu, atkiirimas;

7.2. optimaliy darbo rezimy, juy valdymo programy nustatymas, darbo reZimy  (programy)
keitimas pagal ~ Savininko (administratoriaus) pageidavimus, nepazeidziant higienos normuy.

8. Visa Silumos punkto uZdaromoji ir reguliuojamoji armatiira turi biti sunumeruota pagal
schema. Visi iSsiSakojimo  mazgai, siurbliai, automatinio reguliavimo mazgai ir kiti Silumos
punkto jrenginiai turi turéti numerius, kuriais jie Zenklinami planuose ir schemose. Technologinése
schemose turi biti sunumeruotos visos prijungtos abonenty sistemos. Tiekiamojo vamzdzio
armatira (garo vamzdzio) zenklinama neporiniu numeriu, atitinkamai  armatiira, esanti ant
graZinamojo (kondensato) vamzdZio, - kitu (didesniu uZ jj) poriniu numeriu.

9. Vamzdynai ir talpyklos turi bati nudaZyti skiriamosiomis spalvomis teisés akty nustatyta
tvarka.

10. Eksploatuojant $ilumos punktus atliekamos tokios procediros:

10.1. jjungiamos ir i§jungiamos Silumos sistemos:

10.2. kontroliuojamas jrenginiy veikimas;

10.3. palaikomi gamybos instrukcijose ir rezimo kortelése nurodyti garo ir termofikacinio
vandens, tiekiamo | $ilumos vartojimo jrenginius, ir kondensato bei termofikacinio vandens,
grgzinamo j Silumos perdavimo tinklus, parametrai;

10.4. Sildymui ir veédinimui reikalingas $ilumos kiekis reguliuojamas pagal meteorologines
salygas, o karStam vandeniui, - pagal higienos ir technologijos normas:

10.5. palaikomas saugus ir ekonomiskas visy $ilumos punkto jirenginiy veikimas;

10.6. palaikoma normali visy kontrolés, matavimo ir apskaitos prietaisy, esanéiy $ilumos punkte,
eksploatavimo buklé.

11. Turi buti sudarytas Silumos punkto techninis pasas, kuriame nurodomi duomenys apie
irenginius, jy prijungimo schemas ir ilumos vartotojy poreikius.

Silumos mazgy prieziiros kaina (pagal p. 1-11) — 86,89 Eur ménesiui (su PVM)

Papildomi remonto, hidraulikos ir $ildymo sistemy praplovimo darbai apmokami pagal pateikta
faktikai atlikty darby samata.

Ruosé Silumos tarnybos vadové Asta Liutkiené
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