Silumos taupymo priemoniy efektyvumo palyginimas

Silumos taupymo priemoniy efektyvumo palyginimo duomenys standartiniam penkiy auksty 67

buty namui

& . . Sutaupymai, | Atsipirkimas, = Kaina, Kaina,
Silumos taupymo priemonés

% metai Eur/m? Lt/m2
Langy sandarinimas 5,7 3,5 1,4 5,0
Termostatai ir Silumos dalikliai 11,8 6,9 5,8 20,0
Silumos punkto rekonstravimas 9,3 4,3 2,9 9,9
Buitinio karS$to vandens sistemos 8.0 5.1 29 10,0

rekonstravimas

(Saltinis: Prof. habil. dr. V.Martinaitis, Vilniaus Gedimino technikos universitetas)

Individualiai reguliuojama centrinio sildymo sistema

Nauda

Centrinis Sildymas taps dar patogesnis, jei jsirengsite individualaus reguliavimo sistema.
Galésite reguliuoti temperatirg bute ir nustatyti skirtingas temperatiras atskiruose kambariuose;
Silumos energijg reguliuosite visg para: naktj ar darbo valandomis galésite sumazinti, vakare - padidinti:
ISvaziuodami kuriam laikui, Sildyma galésite sumazinti iki minimumo;
Sildymo i$laidos gali smarkiai sumazéti - namuose, kur tokios sistemos jau jrengtos, kai kurie gyventojai
moka iki 20-30 proc. maziau.

Kaip tai veikia?

Kambario temperatirg keisite tiesiog pasukdami prie radiatoriaus pritaisytg reguliatoriy.

Silumos daliklis uzfiksuos radiatoriaus atiduotos Silumos kiekj. Siuos kaupiamus duomenis daliklis
PERIODISKAI radijo bangomis perduos j tarpine stotele namo laiptingje.

Duomenys iS laiptinés pateks j risio automatiniame Silumos punkte esantj duomeny surinkimo bloka.
Paskui duomenys GSM rySiu bus perduoti | ,Litesko“ duomeny centrg, kur bus apdoroti - NAME
SUVARTOTAS bendras Silumos energijos kiekis bus padalytas atskiriems butams, atsizvelgiant j dalikliy
duomenis.

Ménesio pradzioje gausite individualig sgskaitg. Jos dydis priklausys nuo to, kaip Siltai gyvenote ar kaip
intensyviai taupéte.



