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Nepriklausomo $ilumos gamintojo (NSG) prijungimui prie Silumos tinkly
Elektrény savivaldybéje

2018/2019m.

Siluma tiekiama istisus metus. N3G pasijungimo vietoje uZtikrina tiekiamo ilumneSio temperatiirg
automatiniu reZimu pagal Silumos tinkly temperatirinj grafika, priklausomai nuo lauko temperaturos.

Silumnegio parametrai prisijungimo vietoje:
1.Vasaros periodas-Padavimo linijos slégis P1=4.0-5.0 atm, Grjzimo linijos slégis P2=2.8 atm.
Padavimo linijos temperattra T1=70 C, Grjzimo linijos temperatlra T2=40 C.
2. Ziemos periodas — Padavimo linijos slégis P1=9.0 atm, GrjZimo linijos slégis P2=2.8 atm.
Padavimo linijos temperatiira T1=118 C, GrjZimo linijos temperatlra T2=70 C.

Hidraulinio bandymo slégis 16 atm.

Pastaba:

- Nepriklausomas $ilumos gamintojas turi vadovautis Silumos supirkimo i$ nepriklausomy $ilumos
gamintojy tvarkos ir sglygy apradu, patvirtintu 2010 m. spalio 4 d. Valstybinés kainy ir energetikos
kontrolés komisijos nutarimu Nr. 03-202 (nauja redakcija patvirtinta 2018 m. vasario 28 d.
Valstybinés kainy ir energetikos kontrolés komisijos nutarimu Nr. O3E-54).

- Planuojant N3G projektavimo darbus atskirai kreiptis j $ilumos tinkly valdytoja dél i¥samiy
pasijungimo salygy el. pastu administracija@eku.lt , tel. 8 528 58081.

Direktoriaus gamybai pavaduotojas Vidmantas Mikalajlnas




